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Agrarprodukte 
Schwabhausen e.G. 

Betriebsspiegel 

 
Wechmarer Straße 57, 99869 Schwabhausen,  
Tel. 036256/2320    Fax  036256/23211 

Jahresmitteltemperatur: 7,8 Grad C 
Niederschläge:  550 mm 

Ø AZ = 50 Ø GZ = 30 
Höhe NN: 330 m 

Landwirtschaftliche Fläche   2.315 ha dav. AL  1.886 ha 
  GL     412 ha 
  sonst.      17 ha 

Beschäftigte           29  dar.  2 Lehrlinge 
Tierbesatz   75 Mutterkühe 

430 Mastbullen 
630 Schafe 

Tochtergesellschaften  
Agrarhandelsgesellschaft mbH Schwabhausen 
4 Beschäftigte - Annahme, Aufbereitung und Lagerung von Mähdruschfrüchten

- Handel incl. Kleinverkauf 
- Betrieb einer Gaststätte (90 Plätze) 

Landschlachthof Mühlberg 
24 Beschäftigte 
dar. 5 Lehrlinge 

- Verarbeitung und Vermarktung 
- Partyservice 

Landwirtschaftliche Dienstleistungen 
Bewirtschaftung von 

- 800 ha LF der Schwabhäuser Zuchtvieh und Qualitätsmilch GbR 
- 443 ha AL der LEG Ohratal Hohenkirchen 
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Schwabhäuser Zuchtvieh und Qualitätsmilch  
Becker, Jäckel und Sever GbR 
  Betriebsspiegel 
 
Industriestraße 5, 99869  Schwabhausen 
Tel. 036236/22100 Fax  036256/22102 
 
Landwirtschaftliche Fläche   ca. 800 ha 
Arbeitskräfte  27 (3 Gesellschafter, 3 Angestellte, 21 Arbeiter) 
Tierbesatz Milchkühe 

Kälber
Jungrinder 

Referenzmenge (vorläufig) 
Milchleistung g 
Anteil Grasanwelksilage r Futterration 
 



Präsentierte Technik  
 
1. Mähwerke 

Mähwerk Easy Cut 6210 KRONE 

Dreifach-Mähknickzetter-Kombination FC 883 – FC 313 F KUHN 

Großflächen-Mähaufbereiter-Kombination 131/388 John Deere 

Mähwerk Novacat 8600 PÖTTINGER 

Disko 8550 C CLAAS 

Disko 8550 AS CLAAS 

BIG-M 2 KRONE 

Cougar 1400 CLAAS 

 
2. Wender 

Giroheuer GF 8501 T  KUHN 

VOLTO 1050 CLAAS 

KWT Krone 10.50 / 8 x 7 KRONE 

 
3. Schwader 

LINER 3000 CLAAS 

Großflächenschwader Swadro 1250  KRONE 

Schwader Eurotop 1251 PÖTTINGER 

Giroschwader GA 15021  KUHN 

 
4. Häcksler 

JAGUAR 870 CLAAS 

7400 Häcksler  John Deere 

BIG X V 8 KRONE 
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5. Siliermitteldosiergeräte 

Bakteriendosierer Dr. Pieper  

Hochdruckflüssigdosierer Dr. Pieper  

 
6. Hänger 

Abschiebehänger – Tandem FLIGL 

Abschiebehänger – Tridem FLIGL 

Silagetransportwagen HAWE 

Annaburger Hänger ANNABURGER 

 
7. Ladewagen  

Silierwagen Shuttle 700 S BERGMANN 

Ladewagen Torro PÖTTINGER 

Giga-Vitesse III plus Kurzschnitt-Silierwagen STRAUTMANN 

 
8. Pressen  

Quaderballenpresse 2200 RC CLAAS 

Quaderballenpresse BIG Pack 1270 VFS KRONE 

Quaderballenpresse MF 187  M. FERGESON 

Quaderballenpresse MF 190 M. FERGESON 

Presse Vario Pack 1800 KRONE 

Rundballenpresse RP 435 Master WELGER 

 
9. Wickelgerät/Zange 

580 A (Ballenwickelgerät) Tanco Autowrap 

Ballenzange Tanco Autowrap 
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10. Silobeschickung 

Heckgabel Eigenbau 

Silierschild Hoopman (NL) 

Siloverteiler  Reck-Agrartechnik 

Silowalze agrotip (CZ) 

Radlader L 506 STEREO LIEBHERR 
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Typ Krone Easy Cut 6210 CV 
Hersteller KRONE 
Aussteller Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH 

Am Bahnhof 1 
37351 Dingelstädt 
Tel. 036075/6880 Fax  036075/68823 

 
Mähsystem gezogenes Scheibenmähwerk, zwei voneinander unab-

hängig arbeitende Mäh-Aufbereiter-Einheiten im Schwer-
punkt pendelnd aufgehangen 

Anzahl Tel-
ler/Scheiben 

4 Mähtrommeln / 10 Scheiben, 2 Klingen je Trom-
mel/Scheibe 

Aufbereiter Hochleistungsaufbereiter mit pendelnden V-Stahl Zinken 
Drehzahl über Schaltgetriebe 600 oder 900 U/min;  
Breite 2 x 2.500 mm 

Anbauart Anhängung an Unterlenker 
Fahrwerk/Bereifung Druckluftgebremstes Fahrwerk; 15.0/55 - 17 
Arbeitsbreite 6,20 m 
Transportbreite 2,99 m 
Transportstellung hydraulische Schwenkung Arbeitsstel-

lung/Transportstellung von Schleppersitz aus 
Gewicht 4.600 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 110 kW (150 PS) 
Bedienung 3 DW Hydraulikanschlüsse 
Flächenleistung 7 - 8 ha/h 
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Typ Dreifach-Mähknickzetter-Kombination FC 883 - FC313 F 
Frontmähwerk FC 313 F 

Hersteller KUHN 
Aussteller Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH Stadtilm 

Geschäftsbereich Marlishausen 
Arnstädter Straße 1 
99310 Marlishausen 
Tel. 03628/61820 Fax  03628/618211 
www.lundk.com e-Mail: landhandel@lundk.com 

bereitgestellt von Son-Agro GmbH 
Gothaer Str. 231 
99869 Sonneborn 
Tel. 036254/8000 

 
Mähsystem Gezogene 4-Gelenk-Aufhängung - hervorragende Mähbal-

kenentlastung - Aufbereiter-Rotor mit elastischen Fingern 
oder mit Quetschwalzen 

Anzahl Scheiben 8 mit Steinschutz-Gleitkufen 
Aufbereiter Mit V-förmigen elastischen Fingern, innerem Leitblech mit 

Gegenkamm oder Walzen 
Anbauart Pendelnde Aufhängung 
Arbeitsbreite 3,11 m 
Transportbreite 2,99 m 
Gewicht 1.210 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Aufbereiterdrehzahl 615 / 888 U/min 
Leistungsbedarf 75 kW (102 PS) 
Bedienung über elektrische Bedienbox 
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Typ Dreifach-Mähknickzetter-Kombination FC 883 - FC313 F 
Heckmähwerk FC 883  

Hersteller KUHN 
Aussteller Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH Stadtilm 

Geschäftsbereich Marlishausen 
Arnstädter Straße 1 
99310 Marlishausen  
Tel. 03628/61820 Fax  03628/618211 
www.lundk.com e-Mail: landhandel@lundk.com 

bereitgestellt von Son-Agro GmbH 
Gothaer Str. 231 
99869 Sonneborn 
Tel. 036254/8000 

 
Mähsystem Pendelnde Aufhängung  
Anzahl Scheiben 2 x 8 mit Steinschutz-Gleitkufen 
Aufbereiter Mit V-förmigen, elastischen Fingern und innerem Leitblech 

mit Gegenkamm 
Anbauart Pendelnde Aufhängung 
Arbeitsbreite 8,80 m (Kombination) 
Transportbreite 3,00 m 
Gewicht 2.986 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Aufbereiterdrehzahl 615 / 888 U/min 
Leistungsbedarf 140 kW (190 PS) 
Bedienung über elektrische Bedienbox 
Flächenleistung ca. 10 ha/h als Kombination 
Besonderheiten Hydropneumatische Mähbalkenentlastung „LIFT 

CONTROLL“, als hydraulische Anfahrsicherheit, Bodenan-
passung sowie Schonung Grasnarbe. 
Hydraulische Seitenverschiebung vom 27 cm nach links 
und rechts für Arbeiten am Hang und Kurvenfahrt. 
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Typ Großflächen-Mähaufbereiter-Kombination 131/388 
- Frontmähwerk 131 

Hersteller John Deere  
Aussteller Luge H. Land- und Kommunaltechnik GmbH 

Engerda 75  
07407 Uhlstädt-Kirchhasel 
Tel. 036743/3450 Fax  036743/34527 

 
Mähsystem Dreipunktangebautes Frontscheibenmähwerk 
Anzahl Scheiben 8 (2 Klingen je Scheibe) 
Aufbereiter V-Stahlfinger-Rotor, Drehzahl 650/888 U/min 
Anbauart Anbau an Fronthydraulik + Dreieck Kat II 
Arbeitsbreite 3,10 m 
Transportbreite < 3,00 m 
Transportstellung Seitliche Schutzvorrichtung wird eingeklappt 
Gewicht 1.300 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 75 kW (100 PS) 
Bedienung 1 einfachwirkendes Steuergerät 
Schwadbreite 1,40 - 2,00 m 
Besonderheiten wird zusammen mit Duplexmähwerk 388 gefahren 
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Typ Großflächen-Mähaufbereiter-Kombination 131/388 
Heckmähwerk 388 

Hersteller John Deere 
Aussteller Luge H. Land- und Kommunaltechnik GmbH 

Engerda 75  
07407 Uhlstädt-Kirchhasel 
Tel. 036743/3450 Fax  036743/34527 

 
Mähsystem Dreipunktangebautes Duplexscheibenmähwerk 
Anzahl Scheiben 2 x 8 (2 Klingen je Scheibe) 
Aufbereiter V-Stahlfinger-Rotor, Drehzahl 650/888 U/min 
Anbauart Anbau an Heckdreipunkt Kat III 
Arbeitsbreite 8,80 m (einschl. Frontmähwerk) 
Transportbreite < 3,00 m 
Transportstellung Senkrecht hochgeklappt 
Gewicht 2.880 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 140 kW (190 PS) 
Bedienung 2 doppelt- und 1 einfachwirkendes Steuergerät 
Schwadbreite 1,30 – 2,80 m 
Besonderheiten seitliches Wegschwenken bei Hindernissen 

wird zusammen mit Frontmähwerk 131 gefahren 
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Typ Novacat alpha-motion , Novacat 8600 (Kombination) 
Hersteller PÖTTINGER 
Aussteller Pfeifer Landmaschinen 

Am Kranichfelderweg 2 
99334 Riechheim 
Tel. 036200/65832  
www.pfeifer-landmaschinen.de 

 
Mähsystem Frontmähwerk 306 F 
Anbau Kat 3/2 
Anzahl Scheiben Mähscheiben mit 2 Klingen und Klingenschnellwechsel 
Anbauart Frontanbau alpha-motion  
Arbeitsbreite 3,00 m 
Gewicht 895 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 44 kW (60 PS) 
Bedienung Elektrohydraulische Komfortbedienung Direct Control;  

POWER CONTROL bei COLLECTOR 
Schwadbreite 1,10 – 2,10 m 
sonstiges klappbare Steinschutzvorrichtung, Reserveklingen, Klingen-

schlüssel, Warntafeln mit Beleuchtung 
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Typ Novacat alpha-motion , Novacat 8600 (Kombination) 
Hersteller PÖTTINGER 
Aussteller Pfeifer Landmaschinen 

Am Kranichfelderweg 2 
99334 Riechheim 
Tel. 036200/65832  
www.pfeifer-landmaschinen.de 

 
Mähsystem Heckmähwerk 
Anbau Kat 3/2 
Anzahl Scheiben 2 x 7 Mähscheiben mit 2 Klingen und Klingenschnellwech-

sel 
Aufbereiter Fingerrotor- oder Walzen-Conditioner, 940 U/min 
Anbauart Schubfahrt für Schlepper mit Rückfahreinrichtung, Front-

mähwerk am Tragrahmen montiert, Zusatzhubwerk oder 
alpha-motion Schubfahrt erforderlich, ohne Weiste-Dreieck 
an Heckhydraulik und Novacat 306F an der Fronthydraulik 
angebaut (Weiste Dreieck erforderlich) 

Arbeitsbreite 8,30 m (Kombination) 
Transportbreite 3,00 m 
Transportstellung Hydraul. Hochschwenkung, mechanische Transportsiche-

rung 
Transporthöhe 3,80 m 
Gewicht 2.200 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 99 kW (135 PS)  
Bedienung Elektrohydraulische Komfortbedienung Direct Control; 

POWER CONTROL bei COLLECTOR 
Flächenleistung ca. 10 ha/h 
sonstiges klappbare Steinschutzvorrichtung, Reserveklingen, Klin-

genschlüssel, Warntafeln mit Beleuchtung 
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Typ Disko 8550 C 
Hersteller CLAAS 
bereitgestellt von Agrar e.G. Waltershausen 

Eisenacher Landstraße 15 
99880 Waltershausen 
Tel. 03622/60039 

 
Mähsystem Großflächen- Scheibenmähwerk für geschlossene und  

aufgelöste Formation 
Anzahl Scheiben 3 x 7  (2 Klingen je Scheibe) 
Aufbereiter Gummigelagerte Stahlzinken 

Rotordrehzahl 770 bis 900 U/min 
Anbauart Schlepperdreipunkt  Kat. III 
Arbeitsbreite 8,30 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transportstellung Hydr. Hochschwenkeinrichtung 
Gewicht 3.280 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000  U/min 
Leistungsbedarf 180 kW (245 PS) 
Bedienung Komfort-Bedienung, Einzelaushub 

Drehzahlüberwachung,  1 x ew  Steuergerät 
Schwadbreite 1,6 m bis 2,2 m  je Mähwerkskörper, auf Wunsch Breit-

streueinrichtung 
Flächenleistung 7 bis 10 ha/h 
Besonderheiten Für Rückfahreinrichtung und Vorwärts-Fahrt (aufgelöst) 

geeignet 
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Typ Disko 8550 AS Plus 
Hersteller CLAAS 
Aussteller Lohnunternehmen BÜTTNER 

Wolfmannshäuser Str. 135 
98631 Queienfeld 
Tel. 036944/52544 Fax  036944/52575 
e-Mail:  buettner-lu@t-online.de 

 
Mähsystem Großflächen- Scheibenmähwerk mit Schwadzusammenführung 
Anzahl Scheiben 3 x 7  (2 Klingen je Scheibe) 
Aufbereiter Gummigelagerte Stahlzinken 

Rotordrehzahl 770 bis 900 U/min 
Anbauart Schlepperdreipunkt  Kat. III 
Arbeitsbreite 8,30 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transportstellung Hydr. Hochschwenkeinrichtung 
Gewicht 3.300 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000  U/min 
Leistungsbedarf 180 kW (245 PS) 
Bedienung Komfortbedienung, Einzelaushub, Drehzahlüberwachung,   

1 x ew-, 1 x dw-Steuergerät 
Flächenleistung über 10 ha/h 
Besonderheiten Das 8550 AS Plus kann auch in kürzester Zeit zur Breitablage 

umgebaut werden, und umgekehrt. Werden die Zuführungsbän-
der abgebaut, kann es auch wie das 8550 C in Rückfahrein-
richtung gefahren werden. 
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Typ Krone Big M II 
Hersteller KRONE 
Aussteller Lohnunternehmen Utsch 

Bahnhofstraße 5 
99326 Singen 
Tel. 036744-3410 

 
Mähsystem selbstfahrender Hochleistungs-Mähaufbereiter 
Anzahl Mähwerke 3 Mähaufbereiter, Mittenaufhängung 
Arbeitsbreite  9,72 m 
Fahrantrieb Allradantrieb, Direktantrieb durch Radialkolbenmotoren 
Fahrwerk Hinterachslenkung, gefederte Vorderachse 
Transportlänge 8,06 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transporthöhe 4,00 m 
Transportgeschwin-
digkeit 

40 km/h 

Kraftstofftankinhalt 700 l 
Gewicht 13.000 kg 
Motorleistung Motorleistung 354 PS bei Nenndrehzahl 
Flächenleistung 15 ha/h 
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Typ Cougar 1400 
Hersteller CLAAS 
Aussteller Raiffeisen Warenzentrale Kurhessen/Thüringen 

Am Marbach 12 
99869 Tüttleben 
Tel.03621/302740 

 
Mähsystem Selbstfahrender Mähaufbereiter 
Anzahl Mähwerke 5 
Anbauart Schlepperdreipunkt  Kat. III 
Arbeitsbreite pro 
Mähwerk 

3,00 m 

Arbeitsbreite gesamt 14,00 m 
Mähkörper 5 x 7 Mähscheiben mit je 2 Messern 
Messerbefestigung Messerschnellwechsel 
Aufbereiter Gummigelagerte Stahlzinken, Rotordrehzahl 1.000 U/min 
Entlastung der Mäh-
werke 

Hydropneumatische Auflagedruckregelung 

Transportlänge 11,50 m 
Transportbreite 3,0 m 
Transporthöhe 3,96 m je nach Bereifung 
Kraftstofftank 960 l 
Gewicht ca. 18.500 kg 
Motorleistung 350 kW (480 PS) 
Bedienung Komfort Bedienung mit Claas Cebis 
Flächenleistung 15 ha/h 
Besonderheiten Vorgewendemanagement 
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Typ GF 8501 T 
Hersteller KUHN 
Aussteller Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH Stadtilm 

Geschäftsbereich Marlishausen 
Arnstädter Straße 1 
99310 Marlishausen  
Tel. 03628/61820 Fax  03628/618211 
www.lundk.com e-Mail: landhandel@lundk.com 

bereitgestellt von Thüringer Zuchtgenossenschaft Rind Ernstroda e.G. 
Zur Aue 1 
99894 Ernstroda 
Tel. 03623/36150 Fax  03623/231529 

 
System Giroheuer mit Aufsattelfahrwerk 
Anbauart Traktorunterlenker - Kat. 2 
Anzahl Kreisel 8 
Anzahl Zinken/Kreisel 6 
Antrieb DIGIDRIVE® - Fingerklauenkupplung 
Bereifung Ballonreifen 15 x 6.00 - Mega-Ballonreifen an den mittleren 

Kreiseln 
Arbeitsbreite 8,50 m 
Transportbreite 2,95 m 
Gewicht 1.350 kg 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf 45 kW (61 PS) 
Bedienung 1 DW + 1 E-Steckdose 
Flächenleistung 4,5 – 6,0 ha/h 
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Typ Volto 1050 T 
Hersteller CLAAS 
bereitgestellt von  Agrar e.G. Waltershausen 

Eisenacher Landstraße 15 
99880 Waltershausen 
Tel. 03622/60039 

 
System Wender mit integriertem Fahrwerk 
Anbauart Unterlenkeranhängung Kat. II 
Anzahl Kreisel 8 
Anzahl Zinkenträger  7  
Zinken 5 Zinkenwicklungen, Zinken einstellbar, + 7, 0, - 7 Grad 

Streuwinkel 
Fahrwerk Integriert, 40 Km/h 
Kreisel/Bereifung Hyper-Ballonreifen 18 x 8,50-8 
Arbeitsbreite 10,00 m 
Transportbreite 2,90 m 
Transporthöhe 2,65 m 
Gewicht 1.260 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 60 kW (80 PS) 
Bedienung Komfort Bedienung  
Hydraulik 1 x ew, 1 x dw  
Flächenleistung 8 – 10 ha/h 
Besonderheiten Tastrad für Höheneinstellung 
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Typ KWT 10.50/8x7 
Hersteller KRONE 
bereitgestellt von Agrarprodukte Schwabhausen e.G. 

Wechmarer Straße 57 
99869 Schwabhausen 
Tel. 036256/2320 Fax  036256/23211 

 
System Kreiselzettwender  
Anbauart Unterlenkeranbau 
Anzahl Kreisel 8 
Anzahl Zinkenträger  7 
Zinken 1 Doppelfederzinken je Arm 
Fahrwerk Fahrwerk einachsig 
Kreisel/Bereifung Fahrwerk, 2 Räder 7.00-12 6PR; unter mittleren Kreiseln je 

2 Tandem- unter äußeren je 1 Rad 16x6,50-8 
Arbeitsbreite 10,50 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transporthöhe 3,97 m 
Gewicht 1.500 kg 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf 55 kW (75 PS) 
Hydraulik Fernbedienung 
Flächenleistung 5,7 – 7,6 ha/h 
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Typ Liner 3000 
Hersteller CLAAS 
bereitgestellt von Agrar e.G. Waltershausen 

Eisenacher Landstraße 15 
99880 Waltershausen 
Tel. 03622/60039 

 
System Vierkreiselschwader für Mittenablage 
Anbauart Dreipunkt, Kat. II 
Schwadformer zwischen den hinteren Kreiseln 
Anzahl Kreisel 4 
Anzahl Zinkenarme  11 Zinkenarme pro Kreisel 
Zinkenform 4 Doppelfederzinken pro Arm 
Fahrwerk/Bereifung 600/50-22.5 
Kreisel/Bereifung Hyper-Ballonreifen 18 x 8,50-8 
Arbeitsbreite 9,90 m bis 12,50 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transporthöhe 3,90 m 
Gewicht 4.140 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 75 kW (100 PS) 
Bedienung Komfort Bedienung mit Bedienpult 
Schwadbreite 1,20 m bis 2,30 m 
Flächenleistung 8 – 10 ha/h 
Besonderheiten Hydr. Kreiselhöheneinstellung auf Wunsch 
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Typ Krone Swadro 1250 
Hersteller KRONE 
Aussteller Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH 

Am Bahnhof 1 
37351 Dingelstädt 
Tel. 036075/6880 Fax  036075/68823 

bereitgestellt von Agrarprodukte Schwabhausen e.G. 
Wechmarer Straße 57 
99869 Schwabhausen 
Tel. 036256/2320 Fax  036256/23211 

 
Anbauart Anhängung an Unterlenker 
Schadablage mittig 
Anzahl Kreisel 4 
Kreiseldurchmesser 3,60 m / 2,95 m 
Anzahl Zinkensterne 4 x 13 
Zinkenform 4 Doppelzinken/Arm 
Fahrwerk/Bereifung Kardanische Kreiselaufhängung mit Tridem-Achse und 2 

Pendelrädern vorn; 16/6.50x8 Transport: Druckluftgebrems-
tes Fahrwerk; 500/50 - 17 

Arbeitsbreite 11,00 – 12,50 m 
Transportbreite 2,95 m 
Gewicht 4.950 kg 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf 59 kW (80 PS) 
Bedienung 1 EW und 1 DW/Bedienteil 
Schwadbreite 1,00 – 1,80 m 
Flächenleistung 12 ha/h 
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Typ Eurotop 1251 Multitast 
Hersteller PÖTTINGER 
Aussteller Pfeifer Landmaschinen 

Am Kranichfelderweg 2 
99334 Riechheim 
Tel. 036200/65832  
www.pfeifer-landmaschinen.de 

 
Anbauart Anhängung an Unterlenker 
Schadablage mittig 
Anzahl Kreisel 4  
Anzahl Zinkenarme 12 pro Kreisel 
Zinkenform 4 Doppelzinken pro Arm 
Fahrwerk/Bereifung Fahrrahmen hydraulisch hochhebbar, Transportfahrwerk 

mit Zweileitungsdruckluftbremse oder hydraulischer Brem-
se, Bereifung 15,0/55-17 10PR, 16x6,5-8 10PR schwenk-
bares Tandemfahrwerk, Multitasträder 

Arbeitsbreite 9.90 - 12,50 m 
Transportbreite 3,00 m 
Transportstellung hydraulisches Hochschwenken der Kreisel 
Gewicht 4.450 kg 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf 52 kW (70 PS) 
Bedienung Elektrohydraulische Komfortbedienung per Tastpult 
Schwadbreite 1,2 – 2,0 m 
Besonderheiten Tangentialsteuerung, 3 dimensionale Bodenanpassung 

durch kardanische Kreiselführung 
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Typ Giro-Schwader GA 15021 
Hersteller KUHN 
Aussteller Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH Stadtilm 

Geschäftsbereich Marlishausen 
Arnstädter Straße 1 
99310 Marlishausen  
Tel. 03628/61820 Fax  03628/618211 
www.lundk.com e-Mail: landhandel@lundk.com 

bereitgestellt von Thüringer Zuchtgenossenschaft Rind Ernstroda e.G. 
Zur Aue 1 
99894 Ernstroda 
Tel. 03623/36150 Fax  03623/231529 

 
Anbauart Unterlenker gezogen 
Schwadablage zentral 
Anzahl Kreisel 4 
Anzahl Zinkenarme  13 pro Kreisel 
Zinkenform 4 Doppelzinken/Arm 
Fahrwerk/Bereifung 600/50-22.5 
Kreisel/Bereifung Hyper-Ballonreifen 18 x 8,50-8 
Arbeitsbreite 9,40 – 14,70 m 
Transportbreite 3,00 m 
Gewicht 7.300 kg 
Leistungsbedarf 88 kW (120 PS) 
Bedienung 1 DW 
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Typ Jaguar 870 
Hersteller CLAAS 
Aussteller Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH 

Am Bahnhof 1 
37351 Dingelstädt 
Tel. 036075/6880 Fax  036075/68823 

bereitgestellt von Agrarprodukte Schwabhausen e.G. 
Wechmarer Straße 57 
99869 Schwabhausen 
Tel. 036256/2320 Fax  036256/23211 

 
Häckselorgane Trommel mit 24 Universalmesser V-förmig angeordnet 

1200 U/min 
Häckseltrommel Breite    750 mm 

Durchmesser 630 mm 
Förderung Auswurfbeschleuniger 680 mm 

Fördergeschwindigkeit 68 m/s 
Motor 333 kW (453 PS) 
Bedienung Komfort Bedienung mit Claas CIS 
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Typ 7400 
Hersteller John Deere  
Aussteller Luge H. Land- und Kommunaltechnik GmbH 

Engerda 75 
07407 Uhlstädt-Kirchhasel 
Tel. 036743/3450 Fax  036743/34527 

 
Häckselorgane Trommel mit 40, 48 oder 56 Messern  

683 mm Häckseltrommelbreite 
610 mm Durchmesser 

Förderung 4 Einzugswalzen, 660 mm breit 
Schnittlängengetriebe Stufenlos verstellbar 
Gegenschneide Automatisch heranfahrbar und umdrehbar 
Körnerprozessor Gezahnte Walze 
Auswurfkrümmer 4,55 m, 200° Schwenkbereich 
Motor 6 Zyl. John Deere PowerTech  

12,5 l Hubraum, 375 kW (510 PS) 
Fahrantrieb/Lenkung Hydrostatisch, 3 Gänge, Allradantrieb 

ProDrive (40 km/h) 
Bereifung 650/75 R32 vorn; 480/80 R26 hinten 
Gewicht 11.580 kg 
Kabine Luftgefederter Sitz, Klimaautomatik, CommandArm-

Bedienung 
Besonderheiten Metalldetektor 
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Typ BIG X V 8 
Hersteller KRONE 
Aussteller Lohnunternehmen Utsch 

Bahnhofstraße 5 
99326 Singen 
Tel. 036744-3410 

 
Häckselorgane Trommel mit 28 Messern, Anordnung V–förmig 

Schnitte pro Minute 15.400, 1.100 U/min,  
Häckseltrommelbreite 800 mm  
660 mm Durchmesser 

Schnittlänge 4 – 22 mm  
Übergabeeinrichtung Überladehöhe 6000 mm, Schwenkbereich Auswurf 210° 
Antrieb Erntevorsatz hydr. Stufenlos 
Motor Motorleistung 445 kW (605 PS) bei Nenndrehzahl 
Kraftstofftankinhalt 960 l 
Fahrantrieb/Lenkung Lenkachse gefedert, hydrostatischer Fahrantrieb, Allrad 
Bereifung 8.14 R30, 6.50/75 R32 
Kabine Luftgefederter Fahrersitz, Klimaanlage, Command  

VisionCab 
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Typ Bakteriendosierer 
Hersteller Dr. Pieper Technologie- und Produktentwicklung GmbH 
Aussteller Dr. Pieper Technologie- und Produktentwicklung GmbH

Dorfstraße 34, 16818 Wuthenow 
Tel. 03391/68480 Fax  03391/684810 
www.silage.de  e-Mail: info@dr-pieper.com  

 
Antrieb 12 Volt Gleichstrom, 10 – 15 A 
Aufbau Das Dosiergerät dient zum Versprühen flüssiger, biologi-

scher Siliermittel auf das Siliergut.  
Geeignet für Anbau an: Feldhäcksler, Ladewagen, Ballen-
presse, Schwader etc. 

Fassungsvermögen 50 – 400 Liter Inhalt 
Ausbringung Suspensionen und neutrale Säuren  

(Granulat / Pulver / Flüssig) 
Ausbringungsmenge 10 – 200 l/h, stufenlos einstellbar. 

Pumpenleistung: 300 – 700 l/h 
Ausstattung 1. Dosiergerät mit elektronischer Regelung 

- Stufenlose Einstellung der Dosiermenge über elek-
tronische Regelung der Pumpendrehzahl. 

- Durchflussmesser für den aktuellen Durchfluss. 
2. Dosiergerät mit automatischer Regelung 

- Dosiermenge wird in Abhängigkeit vom Häckselgut-
durchsatz im Auswurfbogen gesteuert. 

- Regelung durch integrierten Microcontroller. 
- Anzeige von: aktuellem Durchsatz, Tages- und Ge-

samtverbrauch enthält bereits Ansteuerungsmög-
lichkeit für Melassedosierer. 

Besonderheit Dosiergerät kann individuell angepasst werden,  
Baukastenprinzip, kombinierbar mit Melassedosierer. 
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Typ Melassedosierer 
Hersteller Dr. Pieper Technologie- und Produktentwicklung GmbH 
Aussteller Dr. Pieper Technologie- und Produktentwicklung GmbH

Dorfstraße 34, 16818 Wuthenow 
Tel. 03391/68480 Fax  03391/684810 
www.silage.de  e-Mail: info@dr-pieper.com 

 
Antrieb Hydraulisch 
Aufbau Das Dosiergerät dient zum Einbringen von Melasse wäh-

rend des Ernteprozesses in das Siliergut. Geeignet für  
Anbau an Feldhäcksler Ladewagen etc. 

Fassungsvermögen 2.000- bis 3.000 –Liter-Fasstankwagen 
Ausbringung Melasse bis 70% TM-Gehalt (Granulat / Pulver / Flüssig) 
Ausbringungsmenge 0-100 l/min, stufenlos einstellbar. 
Ausstattung Melassedosierer m. Impellerpumpe u. Handsteuerung 

Melassedosierer mit elektronischer Regelung 
- Stufenlose Einstellung der Dosiermenge über elektroni-

sche Regelung der Zahnradpumpendrehzahl durch  
externes Hydraulikventil. 

- Einstellung der Melassemenge mittels eines integrierten 
Volumenstrommessgerätes mit Fernanzeige. 

Melassedosierer mit automatischer Regelung 
- Stufenlose Einstellung der Dosiermenge über elektro-

nische Regelung der Zahnradpumpendrehzahl durch 
externes Hydraulikventil. 

- Regelung durch integrierten Microcontroller. 
- Dosiermenge wird in Abhängigkeit vom Häckselgut-

durchsatz im Auswurfbogen gesteuert. 
Anzeige von: aktuellem Durchsatz, Tages- und Gesamt-
verbrauch enthält bereits Ansteuerungsmöglichkeit (auf-
rüstbar) für Bakteriendosierer. 

Besonderheit Dosiergerät kann individuell angepasst werden, Bau-
kastenprinzip, kombinierbar mit Bakteriendosierer. 
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Typ Gigant ASW 258 
Hersteller Fliegl 
Aussteller GERATECH Landmaschinen 

Niebraer Straße 10 
07551 Gera 
Tel. 0365/730700  Fax  0365/7307013 
www.geratech.de  e-Mail: service@geratech.de  

 
System Abschiebewagen Gigant 258 
Anhängung gefederte Zugeinrichtung drehbar für Obenanhängung 
zul. Gesamtgewicht 20.000 kg 
Seitenwände 2.000 mm hoch 
Rückwand hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreide-

schieber 
Muldenmaße 6.100 mm x 2.380 (Gesamtlänge incl. 800 mm Rückwand) 
Ladevolumen 30 m3

Schiebeboden hydraulischer mit umlaufenden Polyuretanleisten beste  
Abdichtung 

Fahrwerk Achsaggregat TITAN mechanisch verschiebbar, 2 Brems-
achsen vordere starr, hintere gelenkt 

Bereifung 385/22,5 RE 
Spurbreite 2.050 – 2.150 mm 
Bremse 2-Kreis-Druckluft 
Eigengewicht 5 420 kg 
Zubehör Pressdruckventil 
Transportgeschwin-
digkeit 

40 km/h, optional 60 km/h 
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Typ Gigant ASW 270 
Hersteller Fliegl 
Aussteller GERATECH Landmaschinen 

Niebraer Straße 10 
07551 Gera 
Tel. 0365/730700  Fax  0365/7307013 
www.geratech.de  e-Mail: service@geratech.de  

 
System Abschiebewagen Gigant 270 
Anhängung gefederte Zugeinrichtung drehbar für Obenanhängung 
zul. Gesamtgewicht 29.000 kg 
Seitenwände 2.000 mm hoch 
Rückwand hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreide-

schieber 
Muldengröße 8.100 x 2.380 mm (Gesamtlänge incl. 800 mm Rückwand) 
Ladevolumen 40 m3

Schiebeboden hydraulischer mit umlaufenden Polyuretanleisten beste  
Abdichtung 

Fahrwerk Achsaggregat TITAN mechanisch verschiebbar,  
drei Bremsachsen; mittlere starr, erste und letzte gelenkt 

Bereifung 385/22,5 RE 
Spurbreite 2.050 – 2.150 mm 
Bremse 2-Kreis-Druckluft 
Eigengewicht 7.780 kg 
Zubehör Pressdruckventil 
Transportgeschwin-
digkeit 

40 km/h, optional 60 km/h 
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Typ SLW  45 TN / 40 
Hersteller HAWE 
Aussteller Luge H. Land- und Kommunaltechnik GmbH 

Engerda 75 
07407 Uhlstädt-Kirchhasel 
Tel. 036743/3450 Fax  036743/34527 

 
System Großraum-Silagetransportwagen 
Anhängung Obenanhängung mit Kugel K 80 
zul. Gesamtgewicht 23.000 kg 
Aufbau hydr. Vorderwand, Seiteneinstiegsluke, Innenscheinwerfer 
Kastenmaße 7.500 mm x 2.300 mm 
Gesamtmaße 8.900 mm x 2.550 mm x 3.950 mm 
Ladevolumen 42 m³  
Kratzboden Stahlboden mit Kette 14 x 50 
Dosiereinrichtung Dosierwalzen 
Fahrwerk BPW-Achsen, Deichselfederung  
Bereifung 710/50R26,5 Michelin Cargo X Bib 
Bremse ALB-Bremse 
Transportgeschwin-
digkeit 

40 km/h  
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Typ MultiLandPlus HTS 32.79 
Hersteller Annaburger Nutzfahrzeug GmbH 
Aussteller TRALAG Landtechnik GmbH 

Gewerbepark 3 
99958  Aschara 
Tel. 03603/88060   Fax  03603/880625 
info@tralag-landmaschinen.de 

 
System Mehrwechselsystem 
zul. Gesamtgewicht 33.000 kg 
Ladevolumen Muldenkipperaufbau:  36,0 m³ 

Häckselaufbau:    50,0 m³ 
Umladeaufbau:    36,0 m³ 

Besonderheit Für alle landwirtschaftlichen Güter als universelles Trans-
portfahrzeug optimal einsetzbar 

 

Deutscher Grünlandtag 2007 33 



 

 

Typ Silierwagen Shuttle 700 S 
Hersteller BERGMANN 
Aussteller Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH Stadtilm 

Geschäftsbereich Marlishausen 
Arnstädter Straße 1 
99310 Marlishausen  
Tel. 03628/61820 Fax  03628/618211 
www.lundk.com e-Mail: landhandel@lundk.com 

bereitgestellt von Agrargesellschaft Gossel mbH 
Plauesche Straße 163 
99338 Gossel 
Tel./Fax  036207/56207 www.gemeinde-gossel.de 
e-Mail: agrar.gossel@web.de 

 
System Ladewagen 
Anhängung Knickdeichsel mit variabler Anhängung 
zul. Gesamtgewicht 23.000 kg 
Aufbau Leiterrahmen mit geschl. Ganzstahlaufbau 
Gesamtmaße 9.900 x 2.550 x 4.000 mm 
Ladevolumen 35 m3   
Pickup 2,20 m 
Laderotor Rotorkanal 1,95 m, 9 Zinkenreihen, spiralförmig 
Schneideinrichtung 53 Messer, 34 mm Schnittlänge 
Kratzboden reversierbarer hydr. Stufenantrieb, Schnellentleerung  
Fahrwerk Tandemachse mit Nachlauflenkung, 4 Federn 
Bereifung 700/50 22.5 12PR 
Leistungsbedarf 150 kW (200 PS) 
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Typ Torro 
Hersteller PÖTTINGER 
Aussteller Pfeifer Landmaschinen 

Am Kranichfelderweg 2 
99334 Riechheim 
Tel. 036200/65832 
www.pfeifer-landmaschinen.de 

 
System Hochleistungs-Rotorladewagen 
Anhängung Hydraulische Knickdeichsel mit 2 doppeltwirkenden Zylin-

dern und Deichselstoßdämpfer, Stützlast 2.000 kg 
zul. Gesamtgewicht 20.000 kg  
Rahmen/Aufbau Schraubkonstruktion, Ladeautomatik 
Gesamtmaße 9.100 x 2.550 x 3.970 mm 
Ladevolumen 31 m3 (DIN 11741) 
Pickup 1,85 m breit mit 6 Zinkenreihen mit je 14 Doppelzinken, 

große Nachlauftasträder 16x6,5-8, Prallblech mit Rolle 
Laderotor POWERMATIC mit 8 Zinkenreihen, 800 mm, Antrieb der 

Stirnräder in geschlossenen Ölbadgetriebe 
Schneideinrichtung 39 Messer, Fremdkörpersicherung und hydraulisch 

schwenkbarem Messerbalken, seitliche Schneidwerksbe-
dienung Easy Move für Wartungszwecke 

Kratzboden Hydraulischer Antrieb per 4 Ketten mit Vor- und Rücklauf 
zentrale Schmierleiste für Kratzbodenwelle 

Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Fahrwerk/Bereifung 600/55-22,5 12PR Alliance 
Achse/Bremsen Tandemachse 4-rad-gebremst 
Leistungsbedarf ab 100 kW (136 PS) bis 169 kW (230 PS) 
Bedienung 1EW mit RL / Elektronische Komfortbedienung POWER 

CONTROL 
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Typ Giga-Vitesse III plus  
Hersteller Strautmann & Söhne GmbH 
Aussteller Luge H. Land- und Kommunaltechnik GmbH 

Engerda 75 
07407 Uhlstädt-Kirchhasel 
Tel. 036743/3450 Fax  036743/34527 

 
System Kurzschnitt-Silierwagen 
Anhängung Hydraulische Knickdeichsel 
zul. Gesamtgewicht 20.000 kg 
Gesamtmaße 10.140 x 2.550 x 4.000 mm 
Ladevolumen 38,0 m³ (DIN 11741); 64,6 m³ (mittlere Pressung) 
Kettenspannung automatisch 
Pickup 1,90 m breit; Antrieb über Winkelgetriebe 
Laderotor spiralförmig mit 8 Zinkenreihen 
Schneideinrichtung 45 Messer (35 mm Exaktschnitt) 

Einzelmessersicherung, hydraulisch ausschwenkbar 
Kratzboden hydraulisch angetrieben 
Fahrwerk Tandem-Bremsachse mit Nachlauflenkung 40 km/h 

Deichselfederung 
Bereifung 700/50-26.5 Alliance 
Bremsen 2 Kreis-Druckluftbremse mit ALB-Regelung 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 121 kW (165 PS) 
Bedienung Elektrohydraulische Bedienung 
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Typ Quadrant 2200 RC 
Hersteller CLASS 
bereitgestellt von Agrar e.G. Waltershausen 

Eisenacher Landstraße 15 
99880 Waltershausen 
Tel. 03622/60039 

 
System Quaderballenpresse mit Schneidwerk 
Anbauart Universaldeichsel mit hydr. Stützfuß 
Ballenmaß Breite 1,2 m, Höhe 0,70 m, Länge bis 3,0 
Antrieb Gelenkwelle 1.000 U/min 
Pick up Aufnahmebreite 2,10 m 
Schneidwerk 25 Messer, einzeln fremdkörpergesichert 

Messergruppenschaltung 
Zuführung Raffer mit 3-Phasen-Hub 
Presskolben 51 Kolbenhübe je Minute 
Bindung 6 Knoter mit Direktantrieb 
Fahrwerk Einzelachse oder Tandemachse 40 km/h 
Wartung Zentralschmierung automatisch 
Transportbreite 2.960 mm 
Gewicht 7.000 kg 
Leistungsbedarf 150 kW (200 PS) 
Bedienung Claas Communicator (Isobus) 
Besonderheiten Auf Wunsch 49 Messer FineCut 
 

Deutscher Grünlandtag 2007 37 



 

Typ Krone Big Pack 1270 VFS 
Hersteller KRONE 
Aussteller Lohnunternehmen Utsch 

Bahnhofstraße 5 
99326 Singen 
Tel. 036744-3410 

 
System Großpackenpresse 
Ballenmaß H 0,70 m / B 1,20 m / L 1,00 - 2,70 m, Multi Bale System 
Antrieb Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf, 1.000 U/min 
Pick up 1,95 m breit, easyFlow ohne Kurvenbahn 
Schneidwerk 26 Messer, 44 mm min. Schnittlänge  
Zuführung VFS Füllsystem für verbesserte Ballenqualität 
Presskolben 38 Kolbenhübe pro Minute  
Bindung Doppelknoter 
Fahrwerk Tandemachse, bis 65 km/h 
Transportbreite 2.550 mm 
Gewicht 8.430 kg 
Leistungsbedarf 100 kW (136 PS) 
Besonderheiten Druckluftknoterreinigung 
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Typ MF187 
Hersteller MASSEY FERGUSON 
Aussteller TRALAG Landtechnik GmbH 

Gewerbepark 3 
99958  Aschara 
Tel. 03603/88060   Fax  03603/880625 
info@tralag-landmaschinen.de 

 
System Großpackenpresse 
Anbauart Deichselstütze 
Ballenmaß 120 x 90 x max. 250 cm (BxHxL) 
Pick up 2,23 m, 4 Zinkenträger 
Schneidwerk 19 Messer 
Presskolben 42,7 Kolbenhübe pro Minute 
Bindung 6 Doppelknoter 
Fahrwerk gebremste, gefederte Selbstlenker - Tandemachse 
Transportbreite 2.970 mm 
Gewicht 8.020 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 140 kW (200 PS) 
Bedienung 2/3 DW, Fieldstar- Terminal 
Sonstige Ausrüstung Automatische Zentralschmierung, Arbeitsbeleuchtung, Bal-

lenzähler, elektronische Überwachung von Rutschkupplung 
und Abscherbolzen 
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Typ MF190 
Hersteller MASSEY FERGUSON 
bereitgestellt von Agrarprodukte Schwabhausen e.G. 

Wechmarer Straße 57 
99869 Schwabhausen 
Tel. 036256/2320 Fax  036256/23211 

 
System Großpackenpresse 
Anbauart Deichselstütze 
Ballenmaß 120 x 130 x max. 274 cm (BxHxL) 
Pick up 2,47 m, 5 Zinkenträger 
Presskolben 25,4 Kolbenhübe pro Minute 
Bindung 6 Doppelknoter 
Fahrwerk Tandemachse 
Transportbreite 3.190 mm 
Gewicht 8.440 kg 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 
Leistungsbedarf 90 kW (125 PS) 
Bedienung 2/3 DW, Fieldstar- Terminal 
Sonstige Ausrüstung Automatische Zentralschmierung, Arbeitsbeleuchtung, Bal-

lenzähler, elektronische Überwachung von Rutschkupplung 
und Abscherbolzen 
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Typ Krone Vario Pack 1800 Multi Cut 
Hersteller KRONE 
Aussteller Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH 

Am Bahnhof 1 
37351 Dingelstädt 
Tel. 036075/6880 Fax  036075/68823 

 
System Rundballenpresse 
Anbauart Gezogen Zugmaul 
Ballenmaß 1,00 – 1,80 x 1,20 m 
Pick up 1,95 m, mit 5 Zinkenreihen 
Schneidrotor 17 Messer 
Bindung Netz- oder Garnbindung 
Fahrwerk/Bereifung Einzel oder Tandemachse mit Druckluftbremse Bereifung 

15.0/55 - 17 
Transportbreite Einzel/Tandemachse  2,57 m / 2,84 m 
Gewicht 3.280 kg 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf 35 kW (50 PS) 
Bedienung 2 EW Hydraulikanschluss und freier Rücklauf/Bedienteil 
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Typ RP 435 Master 
Hersteller WELGER 
Aussteller Pfeifer Landmaschinen 

Am Kranichfelderweg 2 
99334 Riechheim 
Tel. 036200/65832  
www.pfeifer-landmaschinen.de 

 
System Rundballenpresse 
Anbauart Zugdeichsel höhenverstellbar 
Ballenkammer HYDROFLEXCONTROL Presskanal, 0,90 - 1,60 m  

Breite:1,23 m, Volumen: bis ca. 2,5 m3, max. zul. Ge-
wicht:1,5 t 

Pick up 2,25 m breit mit Stützrädern pendelnd, Abstand zwischen 
äußeren Zinken 1,86 m, Zinkenabstand 64 mm 

Schneidwerk XtraCut 17 
Bindung Netz, VARIONET/EasyLoadSystem Netzbindung 
Fahrwerk/Bereifung 19,0/45-17 (500/40-17)  

zul. Höchstgeschwindigkeit: ungebremst: 25 km/h 
           Druckluft gebremst 40 km/h 

Transportbreite 2,76 m 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min 
Leistungsbedarf ab 88 kW (120 PS) 
Bedienung Elektronische Komfortbedienung E-LINK  BALER-

CONTROL 
sonstiges Automatische Kettenschmierung, Gelenkwelle mit Freilauf 

POWERSPLIT Getriebe 
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Typ 580 A 
Hersteller Tanco Autowrap  
Aussteller Wollweber & Ludwig GbR 

Birkenstraße 15 
99510 Oberreißen 
Tel. 036373/99240  Fax  036373/999957 
Mobil 0174/3268686  e-Mail: wollweber-ludwig@gmx.de 

 
System Rundballenwickelgerät 
Anbauart Zugmaulanhängung 
Ballenaufnahme rechtsseitige Ballengabel 
Ballenablage seitlich oder nach hinten; Abladerampe für stehende Abla-

ge 
Wickelumdrehungen 30 U/min 
Folienbreite 500 oder 750 mm 
Ballengröße 1,20 – 1,50 m breit, 1,50 m Durchmesser, max. 1.000 kg 
Transport Seitliche Ballenhubvorrichtung wird hydr. eingeklappt,  

2,43 m breit 
Fahrwerk/Bereifung Einzelachsfahrwerk, 300/65-12 
Gewicht 1.120 kg 
Bedienung 1 doppeltwirkendes Steuergerät, vollautomatischer Wickel-

vorgang, hydraulisches Cut & Start 
Besonderheit ausziehbare Steckachse und  seitliche Halterollen für 

Hangbetrieb (Patent); breites Gummilaufband (Patent) 
Ballen- und Umdrehungszähler, vollautomatische Steue-
rung durch RDS Controller 
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Typ Rundballengreifer D70 
Hersteller Tanco Autowrap  
Aussteller Wollweber & Ludwig GbR 

Birkenstraße 15 
99510 Oberreißen 
Tel. 036373/99240  Fax  036373/999957 
Mobil 0174/3268686  e-Mail: wollweber-ludwig@gmx.de 

 
System Rundballengreifer Model D70 
Ballendurchmesser bis 1,5 m  
Gewicht 120 kg 
 

Deutscher Grünlandtag 2007 44 



 

Typ Heckgabel 
Hersteller Eigenbau 
bereitgestellt von Agrarprodukte Schwabhausen e.G. 

Wechmarer Straße 57 
99869 Schwabhausen 
Tel. 036256/2320 Fax  036256/23211 

 
System Heckgabel zum Verteilen Siliergut 
Anbau Heckanbau 
Arbeitsbreite 3,0 m 
Länge/Höhe 1,4 m x 1,4 m 
Fassungsvermögen 4,5 m3
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Typ Silierschild 
Hersteller Fa. Hoopman (NL) 
Aussteller D. Olbert  

Gebeseer Str. 8d  
99958 Gräfentonna  
Tel. 036042/79071   Mobil  0170/2753927 

 
System Silierschild zum Verteilen Siliergut 
Anbau Heck- und Frontanbau 
Arbeitsbreite 5,0 m 
Höhe 1,15 m  
Transportbreite 2,95 m 
Leistungsvermögen ab 175 kW (240 PS) 
Bedienung 2 DW Steuereinheiten erforderlich 
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Typ Typ  JSV-NHS 283 
Hersteller Reck – Agrartechnik GmbH & CoKG 
Aussteller D. Olbert  

Gebeseer Str. 8d  
99958 Gräfentonna  
Tel. 036042/79071   Mobil  0170/2753927 

 
System Siloverteiler JUMBO 
Anbau Zusatzgetriebe für Front- und Heckeinsatz 

nach links und rechts schwenkbar 
Arbeitsbreite 2,83 m 
Verteilerdurchmesser 1,28 m 
Antrieb zweiseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Überlastsicherung 
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Typ Silowalze 
Hersteller agrotip (CZ) 
Aussteller D. Olbe

Gebese
99958 G
Tel. 036

rt  
er Str. 8d  
räfentonna  
042/79071   Mobil  0170/2753927 

 
System Silowalze 
Anbau Heck- und Frontanbau 
Arbeits- / Transport- 3,2
breite 

0 m 

Aufbau 11 Waggonräder 
Gewicht 4.500 kg 
Leistungsbedarf ab 145 kW (200 PS) 
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Typ L 506 STEREO 
Hersteller LIEBHERR 
Aussteller FRANZ KAHL GMBH, NL Laucha 

Friedensstraße 57 
99880 Laucha 
Tel.: 03622/65200  Fax  03622/652011 

 
System Radlader 
Motor Liebherr Dieselmotor D404T-001, 42 kW 
Lenkung Stereo Lenkung“, zentrales Knick-Pendelgelenk mit Dämp-

fungselementen in Kombination mit einer Achsschenkellen-
kung an der Hinterachse; Knickwinkel 30° nach jeder Seite; 
Pendelwinkel-Knickgelenk 5° nach jeder Seite 

Fahrantrieb stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb 
Bereifung 365/70R18EM Dunlop SPT9 146A2/135B 
Werkzeug Ladeschaufel 0,8 – 1,6 m³ 
Hubhöhe 2.550 mm Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 42° Aus-

kippwinkel 
Reichweite 818 mm bei max. Hubhöhe und 42° Auskippwinkel 
Wenderadius 3.690 mm 
Einsatzgewicht 5.120 kg 
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