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Neue Applikationstechnik 
im Zierpflanzenanbau unter Glas/ Folie

- zur Person
- Anforderungen an die PSM-Applikation

- Wassermenge, Blattflächen, Düsen

- Bauarten von Flächenspritzgeräten uG
- Prüfung von Spritzgestängen (VK)

- Prüfung der Spritzqualität (Anlagerungsversuche)
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Zu meiner Person:

Rolf Schröder

selbständiger Vertrieb von Sprühgeräten
- ULV – Sprühgeräte

- Flächenspritztechnik uG in Kooperation 

mit Firma Schachtner Gerätetechnik
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Forderungen an die Technik 
bei der PSM-Ausbringung

• Richtige Dosierung !

• Gute Verteilung !

- bei Eindüsentechnik schwierig 
(punktuelles Überstreichen mit Spritzkegel oder – balken)

⇒Folgerung oft: tropfnaß spritzen

>> Folge: Abtropfverluste

- wirken nicht (Ablaufeffekt !)

- kosten Geld
- können zu Schäden führen
- Förderung der Resistenzbildung
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Wassermenge pro Hektar
(10.000 m²)

• 150 – 400 l im Ackerbau

• Max 600 l in großem Kartoffelbestand

• 500 l pro m Kronenhöhe im Obstbau

• (500-) 1000 - 2000 (-5000) l im 

Zierpflanzenbau
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Wassermenge pro Hektar

Mit Rückenspritze, Korallenfuchsien, Stuch, LWK NRW 2011
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Retention-Area-Index verschiedener Zierpflanzen- und Ackerkulturen
(Knewitz, Koch, Lehn – Mainz)

RAI = 
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-------------------------
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Folgerung:

• Für eine genaue PSM-Applikation ist 
ein Spritzbalken notwendig

- Dies ist bei Feldkulturen seit vielen Jahren Standard !         
(ZB punktuell handgeführt mit 1 Düse)

���� Forderungen und Ziele :

- Flüssigkeitsausstoß konstant halten (Druck)

- Geschwindigkeit konstant halten

- Geeignete Düsenkonstellation 

- Berechnung der Dosierung gemäß Dosiergleichung möglich
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Anforderungen

• Anforderungen an einen Spritzbalken

- Im Feldbau 50 cm Abstand zwischen Düse 
und Zielfläche

- Unter Glas ca. 20 cm Abstand zwischen Düse 
und Zielfläche (Freilandtechnik uG nicht zu gebrauchen)

- Möglichst randscharf spritzen (Wege sollen nicht benetzt 

werden, keine Überlappung)
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Anforderungen

• Auswahl der Düsen

- Düsenkaliber 
(ISO Norm zB.: 01, 015, 02 ..)

- Bauart 
- Hohlkegeldüse

- Flachstrahldüse
- Injektordüse

- Doppelflachstrahldüse
- Injektordüse
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Anforderungen
Bauarten Düsen

Spritzbild Hohlkegeldüse, Teejet 2011 Abstrahlwinkel einer 
Doppelflachstrahldüse, Lechler 2011
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Anforderungen

Tropfengrößenklassifizierung und der Einfluß der Tropfengröße auf Bedeckungspotential, 
Bestandsdurchdringung und Abdriftrisiko, verändert nach MAYNARD 1996
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Neue
Düsenkonfiguration

• Ziel ca. 500 l Spritzbrühe pro Hektar

• Bei niedriger Lauf-/ Fahrgeschwindigkeit 
einsetzbar (2-3 km/ h)

• Arbeitshöhe über Bestand: 20 cm

• Gute Querverteilung in 20-40 cm Abstand 
zur Zielfläche (geprüft auf Rinnenprüfstand, LPP-RLP)

• Deutlich höhere PSM-Beläge in allen 
Blattetagen (Knewitz LPP-RLP, Budke BA HS Osnabrück)
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Düsenstöcke
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Bauarten von 
Flächenspritzgeräten uG

1. Handgeführtes Gerät

2. Geschobenes Gerät, Spritzwagen

3. Umgerüsteter Gießwagen 
(werde ich nicht weiter betrachten)
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Handgeführtes Gerät
mit Spritzbalken
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Übersicht Teile
Handgeführtes Gerät
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• Senkrechter 
Anbau des 
Spritzbalken 
(z.B.: 
Schnittrosen

Gurken

Tomaten)
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Spritzwagen
2 x 2 m über Bestand
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Spritzwagen
(Arbeitsbreite 160 cm,
Arbeitshöhe 0-130 cm,
elektronischer Antrieb –
stufenlos bis 3,6 km/ h)
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Spritzwagen
(2 x 2 m geklappt)
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Qualität der Applikation

mit einem Spritzwagen

Prüfung der Variationskoeffizienten

von Spritzgestängen

(Verteilungsgenauigkeit)

auf einem Rinnenprüfstand
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Aktuelle Versuche
Versuchsvarianten

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
Variationskoeffizienten

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer LWK NRW 2011
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Qualität der Applikation

mit einem Spritzwagen

Prüfung der Anlagerung auf dem Blatt

mittels Natriumfluoreszin

stellvertretend für einen PSM-Wirkstoff
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Aktuelle Versuche
Verfahren der Belagsmessung

2.
Abspülen der

Blätter
(mit definierter 

Menge an

dest. Wasser)

3. 
Messung der 

Natriumfloureszin-
Menge per
Photometer

1. 
Spritzung mit 

Natriumfloureszin
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Versuche zur Anlagerung von 
Natriumfluorescein in Zierpflanzenkulturen
mit verschiedenen Applikationsverfahren
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Aktuelle Versuche
Versuchsvarianten

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
Verfahren der Belagsmessung

Foto Budke, BA HS Osnabrück 2011
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Aktuelle Versuche
NF-Werte Basilikum

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche 
rel. NF-Werte Basilikum

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
NF-Werte Chrysanthemen

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
rel. NF-Werte Chrysanthemen

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
NF-Werte Geranien

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Aktuelle Versuche
rel. NF-Werte Geranien

Budke, BA HS Osnabrück, Kramer, LWK NRW 2011
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Vielen Dank

für 

ihre Aufmerksamkeit

Rolf Schröder

0176 – 199 42 105

rolf.schroeder10@ewetel.net


